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Datos Generales PSI-X-5.8SLV-V2
Descripción de Modelo Bateria ESCLAVA
Tipo de Batería Lones de litio (LiFePO4)
Capacidad Nominal 50 Ah
Energía Nominal de Batería 5.8 kWh
Potencia Máxima 4.0 kW
Peso 68.5 kg
Dimensiones (L x A x A) 474 x 647 x 193 mm
Voltaje de Operación 100 - 131 V
Rango de Temperatura de Operación 0 - 55 °C
Profundidad de Descarga (DoD) 90 %
Ciclo de Vida 6000
Voltaje Nominal 115.2 V
Corriente Máxima de Carga 35 A (25A recomendado)
Corriente Máxima de Descarga 35 A (25A recomendado)
Grado de Protección IP65
Interfaces de Comunicación CAN, RS485

Cables de Potencia (incluido) 
Par de cables rojo / negro, 0.8 m,

AWG10, conectores incluidos

Cables de Comunicación (incluido) 0.8 m
Plug de conexión en Serie Incluido en baterías eclavas
Configuraciones posibles Consulte las hojas de datos de los inversores compatibles
Garantía 10 Años 

Inversores Compatibles 
Inversores híbridos monofásicos Peimar serie PSI-X1P-HY

Inversores híbridos trifásicos Peimar serie PSI-X3S-HY

PSI-X-5.8SLV-V2

BATERÍAS DE ALMACENAMIENTO - SERIE PSI-X-BT

INSTALACIÓN SIMPLE 

GARANTÍA DE POR VIDA 

LEDS DE ESTADO Y CARGA RESIDUAL 
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Certificaciones 
Para obtener una lista completa de certificados, consulte www.peimar.com 


