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66 células
MONO M6 | PERC

Estrutura compacta e robusta
Pode ser ancorada também no lado curto (5) 

Vermelho (RAL 8015)

Vidro colorido
Tratamento com nanopartículas pigmentadas, 
coloração vermelha

Módulo Made in Italy 
Fabricado na nossa unidade de produção

Red Line
Integração ambiental perfeita 
em áreas sujeitas a restrições paisagísticas

Tecnologia PERC monofacial

Vidro antirreflexo
Eficiência máxima e alto desempenho

PID free
Desempenho consistente a longo prazo

Desempenho ao fogo do módulo: 
Classe 1

30 anos
De garantia linear de produção

30 anos
De garantia do produto

Seguro QBE
Seguro de Responsabilidade Civil Produtos QBE
A QBE é uma líder mundial no setor de seguros, oferecendo soluções completas para a gestão de 
riscos empresariais. Com uma rede global, protege os clientes contra uma ampla gama de riscos e 
fornece soluções de seguro flexíveis, adaptáveis a diversos setores, incluindo o setor de energia.

Deve-se observar que os dados técnicos, informações e representações apresentados neste documento mantêm um valor meramente indicativo.
A Peimar se reserva o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, modificar os dados, desenhos e informações contidos neste documento. 	 PT_2025_07_00
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Características atuais / voltagem
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Características elétricas (STC) (1)

Potência de pico (Pmax) (2) 360 W

Tolerância de potência 0/+5 W

Tensão de Pmax (Vmp) 34,3 V

Corrente de Pmax (Imp) 10,5 A

Tensão de circuito aberto (Voc) (2) 41,2 V

Corrente de curto-circuito (Isc) (2) 11,12 A

Tensão máxima do sistema 1500 V

Valor nominal máximo do fusível 20 A

Eficiência do módulo 19,86%

Classe de proteção contra choque elétrico Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irradiação Solar 1000 W/m², Temperatura do Módulo 25 °C, Massa de ar 1,5

2. Tolerância de medição de potência: ±3%

Características mecânicas
Células 66 (6 x 11) M6 monocristalinas PERC

Dimensões da célula 166 x 166 mm / 6,54 x 6,54”

Tampa dianteira 3,2 mm / 0,13” espessura, vidro temprado

Tampa traseira TPT (Tedlar-PET-Tedlar)

Cápsula EVA (Etilene Vinil Acetato)

Estrutura Liga de alumínio anodizado de dupla espessura

Acabamentos da estrutura Vermelho (RAL 8015)

Acabamentos da cobertura posterior Branco

Vidro Vermelho (Tratamento com nanopartículas pigmentadas)

Diodes 3 Díodos Bypass

Caixa de junção Certificado IP67

Conectores MC4 ou conectores compatíveis

Comprimento do cabo 1100 mm / 43,31”

Seção do cabo 4,0 mm² / 0,006 in²

Dimensões 1900 x 1048 x 40 mm / 74,80 x 41,25 x 1,57”

Peso 22 kg / 48,5 lbs

Carga máxima (carga de teste) - SF 5400 Pa - 1,5 (5)

5. Consulte o manual de instalação para as configurações de montagem
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Características da temperatura
NMOT (3) 43±2 °C

Coef. temp. máxima de potência -0,29 %/°C

Coef. temp. da tensão de circuito aberto -0,25 %/°C

Coef. da corrente de curto-circuito 0,046 %/°C

Temperatura de operação -40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irradiação 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocidade do vento 1 m/s

Embalagem (4)

Dimensões da palete 1950 x 1200 x 1210 mm / 76,77 x 47,24 x 47,64”

Peças por palete 27

Peso 610 kg / 1344 lbs

4. Os paletes podem ser empilhados até dois

Certificação
Resistência ao fogo Classe de reação ao fogo: 1 (UNI 9177)

PID free IEC TS 62804-1:2015

Névoa salina IEC 61701:2020

Amônia IEC 62716:2013

Certificado do produto
IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2,

IEC 61730-1, IEC 61730-2
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TENSÃO (V) - TEMPERATURA DO MÓDULO: 25 °C


